
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  VALOR 
Marca - TANHO 

Modelo - HGW9-27/630 

Instalación - Uso - EXTERIOR 
Aleta mayor mm 140 

Aleta menor mm 110 

Altura mm 425 

Peso KG. 16 

Numero de aletas Und 8 

PROPIEDADES ELECTRICAS   

Tensión Nominal KV 27 

Corriente Nominal A 630 

Tensión de Impulso Positivo (BIL) KV 150 

Corriente Nominal de Cortocircuito      KA 12.5 

Corriente Pico nominal soportada KA 20 

Flashover en Seco  KV 70 

Flashover en húmedo KV 50 

Línea De Fuga mm 750 

Distancia De Arco mm 240 

Prueba de Envejecimiento Hr 3000 

Norma   IEC 60282-2 

SECCIONADOR POLIMERICO TIPO 

CUCHILLA  



HGW9-27/630A

Technical Requirement

1. Rated Voltage : 27KV
2. Rated Current : 630A
3. Power Fquency withstand Voltage ： 75KV / 85KV
4. Rated short time withstand current : 20KA / 4S
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